
液压快速接头 95系列附件（防尘塞、防尘帽）

技术参数：

Size ISO
防尘塞(母接头)

订货号

防尘帽(公接头)
订货号

材质

04 6.3 Cap-ISO16028-C-1/4 Cap-ISO16028-P-1/4 聚氯乙烯

06 10 Cap-ISO16028-C-3/8 Cap-ISO16028-P-3/8 聚氯乙烯

08 10 Cap-ISO16028-C-1/2 Cap-ISO16028-P-1/2 聚氯乙烯

08 12.5 Cap-ISO16028-C-1/2A Cap-ISO16028-P-1/2A 聚氯乙烯

12 12.5 Cap-ISO16028-C-3/4 Cap-ISO16028-P-3/4 聚氯乙烯

12 16 Cap-ISO16028-C-3/4B Cap-ISO16028-P-3/4B 聚氯乙烯

12 19 Cap-ISO16028-C-3/4 Cap-ISO16028-P-3/4 聚氯乙烯

16 19 Cap-ISO16028-C-1 Cap-ISO16028-P-1 聚氯乙烯

16 25 Cap-ISO16028-C-1 Cap-ISO16028-P-1 聚氯乙烯

20 25 Cap-ISO16028-C-1-1/4 Cap-ISO16028-P-1-1/4 聚氯乙烯


